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Selbstverstandnis und Aufgaben des Dialogforums AA

AUSBAU IM KOLNER SUDEN

Das Dial ogf or ume

€ wird al s zentgesamteRanudgsgund da s
‘ Genehmigungsverfahren begleiten. Es kommt zusammen, wenn es
wesentliche neue Entwicklungen in der Planung gibt (ca. 2-3 mal im Jahr).

l € Vv e rwichtige Rerspektiven der Menschen des Planungsraums und
M o sieht sich als deren Sprachrohr. Beteiligte sind Ansprechpartner*innen
‘ fur externe Interessierte (Multiplikatoren).
|

I é i dentifiziert uRrayendundsTkemenizer Planungand k r e t
entwickelt aus der Unterschiedlichkeit der Perspektiven Empfehlungen.
|

arbeitet ergebni sor i @ffentliclkkeitu.aumitd unt e
|g Pressemitteilungen, Protokollen und Prasentationen transparent tiber
seine Arbeit.

(ON
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Planungsprozess

Wir stehen hier

Vorplanung Entwurfsplanung

Genehmigungsplanung Ausfihrungsplanung
& Planfeststellung & Bau

mind. 1 Jahr ab ca. 2026

ca. 23 Jahre ca. 2 Jahre

UV§* / Variantenuntersuchung Variante festgelegt Vorentwurf PFAntrag* PFBeschluss
genehmigt
UV$ Abstimmungstermine Birgerinformation Offenlage Erorterung
PFUnterlagen

Informeller, kontinuierlicher Beteiligungsprozess

* UVS: Umweltvertraglichkeitsstudie; PF: Planfeststellung
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Zeitschiene
AUSBAU IM KOLNER SUDEN
2019 2020 2021
8|9|10|11|12 1| 2|3|4| 5| 6 7| 8| 9|1o|11|12 1| 2| 3|4| 5|6 7|8| 9|1o|11|12
Verkehrsuntersuchung

| | | | |
Planungsraumanalyse

Vertiefende Raumanalyse
Wirkungsprognose/ Variantenvergleich
FFHVertréaglichkeitsprufung

UVS, FFH VP

Statische Untersuchung Bestand
IngenieurbauplaniGrobvarianten: Bestand/ Neubau/ Riickbz
Geotechnische Machbarkeit/ Tunnel
Abwagungsunterlagen fur die Trassenfinc

Entwurfsvermessung
Variantenibersicht
Stral3enplanungVertiefte Variantenuntersuchung Trasse
Immissionen Larm / Luft

Technischer Variantenvergleich Trasse

Zusammenfihren Technik und Umwelt
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Schallimmissionen
Carsten Juchheim, Fa. Peutz




Grundlegende Informationen zur
schalltechnischen Untersuchung zum
Ausbau der BAB 4 in KélIn

2. Sitzung Dialogforum

Koln T 16.09.2020

Carsten Juchheim
Cj@peutz.de

PEUZ




Kurzvorstellung Peutz

Peutz Gruppe Standorte

A Birogriindung 1954, seit 1976 in Deutschland

A Buros in den Niederlanden, Deutschland, Belgien und
Frankreich

A ca. 200 Mitarbeiter

Lt ”
Berlin

Peutz Consult GmbH )
A Biros in Disseldorf, Dortmund, Berlin und Nirnberg ;
J

A Uber 50 Mitarbeiter in Deutschland

Diisseldorf

A Fachliche Schwerpunkte:
Schallimmissionsschutz
Luftschadstoffe, Geriiche, Klima und Wind
Bauphysik
Erschitterungsschutz
Licht- und Verschattung
Raum- und Elektroakustik
Messungen, Monitoring

Lyon

BAB A4, 8-streifiger Ausbau von AK Kéln-Sid bis AK Kdln-

16.09.2020 Gremberg



Aufgabenstellung

ABetrachtung der zukiinftigen Verkehrslarmsituation
AErmittlung von Ansprichen auf Larmschutz
ABerechnung von Larmschutzmafnahmen

BAB A4, 8-streifiger Ausbau von AK Kéln-Sid bis AK Kdln-

16.09.2020 Gremberg
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Rechtliche Grundlagen

ARLS 19/90
ARichtlinie fir den Larmschutz an Straf3en

A16. BImSchV i Vorsorge

ASechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung)

AVLArmSchR97
ARichtlinien fiir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstrafen
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Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Tag Nacht
1. an Krankenhdusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen
57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)
2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungs-
gebieten
59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten
64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)

4, in Gewerbegebieten
69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A)

16.09.2020 BAB A4, 8-streifiger Ausbgu von AK Ko6lIn-Sud bis AK KolIn-
Gremberg



PEUZ
I

Grundlegendes Vorgehen

AErstellung eines digitalen Simulationsmodells unter
Berucksichtigung der Topografie sowie der vorhandenen

Bebauung

AErmittlung der Emissionspegel fiir den Prognosehorizont
2030 nach Umsetzung des Vorhabens gem. RLS-19/90

AFlachenhafte, rechnerische Ermittlung der
Verkehrslarmimmissionen ausgehend von der BAB 4 im
Umkreis der Autobahn (Isophonenkarten)

BAB A4, 8-streifiger Ausbau von AK Kéln-Sid bis AK Kdln-
16.09.2020 Gremberg
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Beispiel: Isophonenkarte (tags)

FK{C_ o \ ) Wi g ke S - X
- ‘:: t§ o1 "\ B = . Grenzwert tags
p Y B in dB(A)

<=57
57 < <=58
59<| | <=64
64 < <=69

69 < [

16.09.2020 BAB A4, 8-streifiger Ausbau von AK KoéIn-Sud bis AK Kdln-
Gremberg
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Beispiel: Isophonenkarte (nachts)

Grenzwert tags

in dB(A)
<=57
57 < <=59
59 < <=64
64 < <=69

69 <

BAB A4, 8-streifiger Ausbau von AK KéIn-Sid bis AK Kdln-

16.09.2020 Gremberg



