11. NWSIB-Tage, 15. November 2023, Gelsenkirchen

GIS-basierte
Fachschale zur Verwaltung von
Lichtsignhalanlagen



Riickblick auf 1. NWSIB-Tage 2003, K6ln

Kopplungsmoglichkeiten
zwischen SAP und dem
Smallworld GIS

NWSIB-Tage, Oktober 2003
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Webbasierte Auskunft mit
NWSIB-online

NWSIB-Tage, Oktober 2003
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Begriffsdefinition

Was versteht man unter einer Lichtsignalanlage?

* Lichtsignalanlagen werden verkehrsrechtlich als Lichtzeichenanlagen bezeichnet und zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Qualitat des Verkehrsablaufes eingerichtet.

* Unter dem Begriff , Lichtsignalanlage” werden in den RiLSA (Richtlinien fur
Lichtsignalanlagen, Ausgabe 2015) grundsatzlich folgende Formen der Signalisierung
zusammengefasst:

vollstandig sowie nicht vollstandig signalisierte Knotenpunkte

- FuRgangersignalanlagen
- Engstellensignalisierung
- Fahrstreifensignalisierung

- Zuflussregelung zu Verflechtungs- oder Einfadelungsbereichen G S
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Welche Aspekte muss eine Fachanwendung fiir LSA beriicksichtigen?

Kaufménnische Aspekte Perspective is everything.
* Unterhaltung

* Instandsetzung

Anlagentechnische Aspekte
* Technische Ausstattung

* Qualitatsbeurteilung

It's a rope!

Verwaltungstechnische Aspekte

* Verortung im Strallennetz
* Zuordnung zu Meisterei / Gemeinde

Operative Aspekte

https://www.praxis-perspektivwechsel.de

* Verwaltung von Stérmeldungen

GS
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IT-technische Ist-Situation

* Die SAP-Komponente PM (Modul , Instandhaltung®) wird genutzt, um Instandhaltungs-
auftrage zu generieren und als Kostentrager fir LSA-bezogene Kosten zu verwenden.

* Die Auftrage werden von den Niederlassungen bzw. StraBenmeistereien aus anderen
SAP-Modulen heraus , bebucht”

* Die Lichtsignalanlagen selbst bzw. einzelne Anlagenteile wurden im PM-System bisher
nicht als technische Objekte abgebildet. Je Lichtsignalanlage existieren lediglich ein oder
mehrere (abgeschlossene) PM-Auftrage, die als Kostensammler der Ul-Kosten dienen.

* Fir die Erledigung der Fachaufgaben und die technische Dokumentation existieren in

den NL und Meistereien viele individuelle L6sungen, meist auf Basis von MS Excel.
Es wird eine einheitliche und zentrale Losung zur Erledigung aller
- Aufgabenbereiche rund um das Thema LSA benotigt! G S
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Konzeption einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Projektstart

* Beschluss des Direktoriums: Erstellung einer Fachanwendung fir die Verwaltung von
Lichtsignalanlagen.
* Dazu wurde eine ressortlibergreifende Projektgruppe installiert (Fachabteilungen,

Meistereien, IT-Abteilung, Finanzen, Gesamtpersonalrat).

GS
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Konzeption einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Ansatz 1

said

Im Projektverlauf wurde festgestellt, dass eine
LSA-Datenbank in SAP-PM insbesondere die
Anforderungen an die Verwaltung technischer
und georeferenzierter Daten nicht abbilden

kann.

'\
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Konzeption einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Ansatz 2

Als Resultat wurde das Projekt in die Zustandigkeit der Steuergruppe NWSIB verschoben.
Dort wurde beschlossen, eine eigenstandige ,,Fachschale LSA“ zu entwickeln, in der alle
technischen und georeferenzierten Daten zu LSA vorgehalten werden.

Diese Fachschale LSA sollte liber eine proprietare und bidirektionale Schnittstelle mit

dem vorhandenen SAP-System verknupft werden.

GS

CONSULT



Konzeption einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Ansatz 2

Dieser Ansatz wurde aber nach eingehender, IT-technischer ‘
Prifung abgelehnt (keine konsequente Nutzung von SAP-PM, '

nicht zeitgemaRer Schnittstellenansatz).

GS
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Konzeption einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Ansatz 3

* Der Ansatz einer technischen, GIS-basierten Fachschale LSA wurde beibehalten.

* SAP-seitig soll das PM-Modul konsequent und zweckentsprechend genutzt werden.

* Die vorhandenen technischen Daten werden fachlich auf beide Systeme aufgeteilt.

* Beide Systeme werden mit einem kontinuierlichen Echtzeitdatenaustausch
miteinander verknupft und bilden gemeinsam eine vollstandige Datenbank

ohne Redundanzen.

GS
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Konzeption einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Ansatz 3

GS
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Konzeption einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Ziele der integrierten Fachanwendung LSA

Das Projekt ist Bestandteil der angestrebten , Digitalisierung der LSA".

Qualitatsgesicherte und redundanzfreie Datenhaltung und Datenpflege von ca. 5.500 LSA.
Historie der Anlagedaten und Kosten tUber den gesamten Lebenszyklus fur alle relevanten
Kostenarten.

Erleichterung der taglichen Arbeiten und Optimierung der Geschaftsprozesse, indem GIS

und SAP in einer ,Fachanwendung LSA” zusammengefihrt und integriert werden.

GS
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Konzeption einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Ziele der integrierten Fachanwendung LSA
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Realisierung einer Fachanwendung fiir die Verwaltung von Lichtsignalanlagen

Vorbereitung der Realisierung

* Hinsichtlich der neu geplanten Aufteilung der Daten in GIS und SAP musste das bis dahin
erstellte GIS-Grobkonzept vollstandig Uberarbeitet werden.

* Die Erstellung eines Grobkonzepts fir die SAP-seitig erforderlichen Anpassungen wurde
ausgeschrieben und nach Beauftragung durch die Firma aspero GmbH erstellt.

* Mitte 2022: wegen der geplanten Einfihrung von S/4Hana wird entschieden, die
erforderlichen Anpassungen nicht mehr im jetzigen SAP-System, sondern erst im neuen
SAP-System entwickeln zu lassen.

* August 2022: Beauftragung der Firma GIS Consult GmbH mit der Feinkonzeption und
Realisierung der GIS-Fachschale. Dabei gab es Erweiterungen des Auftragsumfangs, um

einige der Ubergangsweise fehlenden SAP-Bereiche zu kompensieren. G S
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Realisierung der Fachschale Lichtsignalanlagen

Umfang der Fachschale Lichtsignalanlagen (FS LSA)

* Datenhaltung (Vollhistorie) und -pflege fiir technische Aspekte von Lichtsignalanlagen.

* Implementierung eines Werkzeugs fur die Bestimmung des individuellen Anlagenzustands
bzw. der Qualitat einer Lichtsignalanlage.

* Taglicher Abgleich mit dem Strallennetz der NWSIB.

* Bereitstellung ausgewahlter Fachdaten fiir das Informationsmanagement mit der NWSIB
und somit fir das Auskunftssystem ,,NWSIB-online plus”.

* Erfassung und Verwaltung von Stérmeldungen.

* Erfassung und Plausibilisierung von Stromkosten.

* Anbindung eines zentralen Dokumentenservers.

* Berechnungstool fiir Instandhaltungsvertrége. G S
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~w==  Realisierung der Fachschale Lichtsignalanlagen

Systemarchitektur
der Fachschale
Lichtsignalanlagen

Webclients

Applikationsserver

Datenbanken

GS
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Kartenkomponente der Fachschale Lichtsignalanlagen
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Anlageniibersicht der Fachschale Lichtsignalanlagen

Karte Lichtsignalanlagen

Lichtsignalanlage

o

Erstellen

Aktionen

BeRMsR
HeEBLSR
BeEMIR
HeEsR
BEeESsR
BeEBSR
He®sR
BeEBSLR
BeEsR
HeEBLSR
BeESsR
He®EsR
HeEMsR
BLESR

4

Erweiterter Filter

\ 4

Konfigurieren
SAP-Innenauftrag «
601001066
601006411
601006446
601006448
601006449
601006450
601006457
601006458
601006459
601006460
601006461
601006462
601006520

6020016395

Stormeldungen

LSA-Nr.

275

132

118

509

115

239

240

241

521

270

229

288

331

245

Objekteditor

Abfragen Werkzeuge

Ubersicht
6gi Lichtsignalanlage
- Teilknoten
Aktualisieren
Bezeichnung

B224 / B225 --- Bochumer Str. / Vestische
Allee / Marler Str. / An der Glashitte und
Vestische Allee [ Gelsenkirchener Str.

B224 [ K33 --- Ulfkotter Str. / Bellendorfsweg
B226 --- Vinckestr. / Rockstr. / Devesestr.
B226 --- Willy-Brandt-Allee / i.H. Hiiller Bach
B226 / L638 --- Cranger Str. / Minsterstr.

B226 / B227 --- Munsterstr. / Willy-Brandt-
Allee

B227 --- Mansterstr. / Kneebuschstr.
B227 --- Munsterstr. / Kleine Emscherstr.
B227 — Munsterstr. [ Johannes-Rau-Allee

B227 --- Hattinger Str. / Junkerweg (mit FSA
Bokermuhilstr.)

B227 --- Hattinger Str. / Virchowstr. (Zufahrt
Marienhospital)

B227 / K10 --- Hattinger Str. / Krayer Str.

B224 --- Ulfkotter Str. / B224-Zubringer /
Storchnest

L638 / L639 / L644 — TK1: Ewaldstr. /
Gelsenkirchener Str. und

Anlagentypen

FuBgangersignalanlage

Sonstige

Gemeinde
Dorsten
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen
Gelsenkirchen

Herten

Suche: | Gelsenkircher|

Anzahl Lichtsignalanlagen: 60

Signalbaufirma
Swarco
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex
Yunex

Stuihrenberg

Niederlassung
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr
RNL Ruhr

RNL Ruhr

@0

Hilfe

@

Hilfe

Meisterei

SM Marl -

SM Marl

SM Marl

SM Dortmund

SM Dortmund

SM Dortmund

SM Dortmund

SM Dortmund

SM Dortmund

SM Dortmund

SM Dortmund

SM Dortmund

SM Marl

SM Marl
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Objekteditor (Stammdaten) fiir Lichtsignalanlagen

Karte || Lichtsignalanlagen | Stérmeldungen | Objekteditor | Abfragen | Werkzeuge el ; - & 03
Auswahl Bearbeiten Weitere Funktionen Hilfe
: y =
- X BN £ K Q
Lichtsignalanlage Neu Loschen Darstellen  Aufhellen Darst. und Aufh.  Objektsuche Hilfe

Stammdaten Details | Ansprechpartner | Koordinierungsgruppen || Instandhaltungsvertrage Stirmeldungen Anlagenzustande Strom || Verortung Objektinfo

RNL-interne LSA-Nr.: * 118 SAP-PM-Auftrag: 601006446
Bezeichnung SAP-Equipment:
Dokumentenserver:
) Bemerkung: A
Bezeichnung RNL: B226 —— Vinckestr. / Rockstr. / Devesestr.
Gemeinde: Gelsenkirchen -
Ortsteil:
Niederlassung: * RNL Ruhr B
Niederlassung (SAP- 2071
Code):
Meisterei: * SM Marl A

Meisterei (SAP-Code): | 4460

Verwaltung durch
Dritte:

Signalbaufirma: Yunex o

LSA-Nr. der
Signalbaufirma:

Anlagentyp: * Lichtsignalanlage v

VSR/Dirigent: - |g®~
Ubergeordnete LSA: v P~ G S
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Objekteditor (Details) fiir Lichtsignalanlagen

Karte Lichtsignalanlagen Stormeldungen Objekteditor || Abfragen | Werkzeuge P - \0/ 0 B |
Auswahl Bearbeiten Weitere Funktionen Hilfe
: 1 L, ® B O
g . L X L Q
Lichtsignalanlage Neu Loschen Darstellen Aufhellen Darst. und Aufh. Objektsuche Hilfe

Stammdaten Details Ansprechpartner Koordinierungsgruppen Instandhaltungsvertrige Stormeldungen Anlagenzustdande Strom Verortung Objektinfo

Inbetriebnahme der 9 Zusatzeinrichtung ©a O Nein
Anlage: Sehbehinderung: - -
Baujahr AuBenanlage: v Videokameras: Ja ) Nein
Erweiterung - Nachtabschaltung: ©Ja (O Nein
AuBenanlage: Schulweg: (Ja ) Nein
Inbetricbnahme | .
Steuergerat: OPNV- ©@3Ja O Nein
Beschleunigung:
Hersteller - - . . N ar
Steuergerat: Bistra: ©3Ja O Nein
Steuergeréttyp: v SMZ: D Ja @ Nein
SMZ Firma/Version: v
Spannung: e
Leuchtmittel: - VSR Firma/Version:
o Anschluss VSR
Anordnungsbehdrde: v Kommune:
Stand RILSA: = Anschluss VSR: ©Ja O Nein
Externer Eingriff: ~ Bemerkung Planung: A
Zusatzeinrichtung
Sehbehinderung mit (0 Ja () Nein
Ton:
Bemerkung Planung A

Planung erstellt von: Dritte:
Planung angeordnet - G S

von: CONSULT
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Objekteditor (Verortung) fiir Lichtsignalanlagen

B £

Karte Lichtsignalanlagen Stormeldungen Objekteditor
Auswahl Bearbeiten
g L X

Lichtsignalanlage Neu Laschen

Stammdaten Details | Ansprechpartner || Koordinierungsgruppen

Strafe: B226

Abschnittsnr.: 1

AoA-Kennung: 4408081D44080870

Lage der
Lichtsignalanlage:

Station:
Standorttyp:

[ straBe hinzufiigen

364311.93, 5715634.69

896

Kreuzung

Klasse Nummer Name

B 226 Vinckestr.
G Rackstr.

G Devesestr.

<P

Abfragen

Darstellen  Aufhellen

Instandhaltungsvertrage

Werkzeuge

Weitere Funktionen

Hilfe

B &H @

Darst. und Aufh. Objektsuche

Stormeldungen

Verortung Verortungs-
aus Konstruktion Editor
9

Neuverortung Neuverortung

aus Geometrie  aus Geometrie
(Nachste) (Liste)

Hilfe

Anlagenzustiande

Strom

L H

Verortung

-0 3

Objektinfo

GS
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Objekteditor fiir Stormeldungen

Karte Lichtsignalanlagen Stormeldungen

Auswahl
= [
@D . L
Stormeldung Neu

Hauptseite | Status

Lichtsignalanlage: *
LSA-Bezeichnung:

Meldung
angenommen durch:

Datum/Uhrzeit:

Meldender
Institution:

Name des Meldenden:

Signalbaufirma

Signalbaufirma:

LSA-Nr. der
Signalbaufirma:

Stérung

Stérung:

Bearbeiten

Objektinfo

LSA-Nr. an der K1 Feldst

K1 Feldstralie / Talstral’

Vogt

‘Yunex

[7] Totalausfall

[7] Nebenrichtung blinkt

[7] Verkehrsablauf

[T] Anforderung Kfz
keine Freigabe
keine Verlangerul

[7] Anforderung FuBgan

[T] Anforderung Sehbeh

Objekteditor Abfragen Werkzeuge

Leuchtmittelausfall

Leuchtmittelausfall:

Leuchtmittelausfall
aus Richtung:

AuBere Schiden

aubBere Schaden:

Schaden mit hoher
Prioritat:

Vandalismus:
Unfallschaden:

CS-Schadensnummer:

Weitere Funktionen

Vo

[ Rot

[ Gelb
[ Grin
[T weis

[ Mast

] Steuergerat
["] signalgeber
[[] Taster

[l kamera

[ schute

[ Kabel

] Sonstige

0 Ja O Nein
0 Ja O Nein

0 Ja O Nein

Hilfe

=l

[ kfz

"] FuBganger
[ Radverkehr

[ Blinker
[T 6Py

Ll BEL-©04

[] Ausleger oben

[ angefahren
[ verdreht
[ offen

[T abgerissen
O sonstiges

[7] Ausleger unten
[T] standmast

Bemerkung zu
Leuchtmittelausfall:

Bemerkung zu
dubBeren Schaden:




Beurteilung des Anlagenzustands

Karte Lichtsignalanlagen Stormeldungen Objekteditor Abfragen Werkzeuge yel

Auswahl Bearbeiten Weitere Funktionen Hilfe

G -

Anlagenzustand e LSA 1 - Wildenbruchstr. in Gelsenkirchen

Hauptseite | Einzelbewertung 1-3 Einzelbewert)

Steuergerat
1.1 Standort am Knotenpunkt 6-99/ e
(Sichtbezug): Name — .
Optimal
fast optimal
geeignet

noch geeignet
Veranderung wéarg
Veranderung zwi

1.1 Standort am Knotenpunkt
Einzelwert:

1.2 Zugangsbedingungen far

Service (Stérungsbeseitigung, Name

Wartung): Optimal
fast optimal
geeignet

noch geeignet
Veranderung wardg
Veranderung zwi

1.2 Zugangsbedingungen fiir
Service Einzelwert:

1.3 AuBerer Zustand:
Name

Keine Beschadigu
Keine Beschadigu

kleinere Beschadi T " .
mehrere schadha el
mehrere schadha Tiefbau

Austausch notwe CONSULT
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Realisierung der Fachschale Lichtsignalanlagen

Herausforderungen

*  Komplexes Fachsystem

* Zusatzliche Anforderungen aus dem
Fachbereich (z.B. VSR/Dirigent, ...)

* Personalwechsel beim Auftragnehmer und

allgemeiner Fachkraftemangel

https://andreas-hofmann.net/herausforderungen-meistern/
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3128
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v Realisierung FS LSA

Redlisierung FS LSA
v Objekteditor Lichtsignalanl: . Dbjekteditor Lichtsignalanlage

Reiter Verortung: Audit 1 [ | {i?er'ter Verortung: Audit fiir Historie der Strafienbeziige
Reiter Strom: Berechnur [ | i:?eiter Strom: Berechnungshilfe zur Priifung von Stromrechnungen
Reiter Strom: Audit fr F [ | Reiter Strom: Audit fiir Historie der Lieferanten

v Objekteditor Ansprechpart: * Objekteditor Ansprechpartner

Lea LULS

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Apr. ‘ Mai | Juni Juli | Aug. | Sep. Okt. | Nav. | Dez. Jan. | Feb. | Mirz Apr. Msi Juri

Zeitlicher Projektverlauf

* Sept. 2022:

* Q1 2023:
* Jan. 2023:
* Mai2023:

* Nowv. 2023:

* QI12024:
* Q22024:

Kickoff und Beginn der Erstellung des Feinkonzepts

Review und Uberarbeitung des Fein- sowie IT-Konzepts

Beginn der Realisierung

Installation einer ersten Testversion, danach iterative Weiterentwicklung
Das (vollhistorische) Datenmodell sowie die Erfassung und Fortfiihrung

von Lichtsignalanlagen und Stormeldungen sind vollstandig implementiert
Abschluss der Realisierung, Beginn der Abnahme- und Uberarbeitungsphase
Einfiihrung, Schulung und Produktivsetzung der FS LSA

GS
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— ]11. NWSIB-Tage, 15. November 2023, Gelsenkirchen

Vielen Dank fiir lhre Aufmerksamkeit!

GIS
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