
Beispiele für
Regellösungen

Radschnellweg
Euregio

RS4

Innerorts

4.00

2-Richtungsradweg

50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

 ohne Gehweg
4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit Gehweg

4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

3.00

Böschung

3.00

Böschung

Führungsform
2-Richtungsradweg mit Gehweg

und begrünter Böschung
4.00

2-Richtungsradweg

2.50

Gehweg

50 50 50 50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht
2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

H
ec

ke

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit getrenntem Gehweg
4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit baulicher Trennung

Gehweg

6.00

Fahrbahn

2.50

Parken

2.0 cm Asphaltdeckschicht

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

4.60

Parken Gehweg

75

Fahrradstraße

25

Si
ch

er
he

its
ra

um

4.0 cm Deckensanierung

Oberbau Radweg

Gehweg

Führungsform
Fahrradstraße mit beidseitigem Gehweg

und einseitigem Parken
4.00

2-Richtungsradweg

75 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Tr
en

ns
tre

ife
n 

m
it 

R
in

ne

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg
mit Wirtschaftsweg

3.00

Wirtschaftsweg

25.0 cm Schottertragschicht 0/45 oder 0/32 mm

33.0 cm Gesamtaufbau

8.0 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD

Oberbau Wirtschaftsweg

50

Ba
nk

et
t

4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

Fahrbahn

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(außerorts)

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(innerorts)

RQ 6
(innerorts)

RQ 5
(innerorts)

Außerorts

Fahrradstraße

4.00

2-Richtungsradweg

50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

 ohne Gehweg
4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit Gehweg

4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

3.00

Böschung

3.00

Böschung

Führungsform
2-Richtungsradweg mit Gehweg

und begrünter Böschung
4.00

2-Richtungsradweg

2.50

Gehweg

50 50 50 50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht
2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

H
ec

ke

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit getrenntem Gehweg
4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit baulicher Trennung

Gehweg

6.00

Fahrbahn

2.50

Parken

2.0 cm Asphaltdeckschicht

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

4.60

Parken Gehweg

75

Fahrradstraße

25

Si
ch

er
he

its
ra

um

4.0 cm Deckensanierung

Oberbau Radweg

Gehweg

Führungsform
Fahrradstraße mit beidseitigem Gehweg

und einseitigem Parken
4.00

2-Richtungsradweg

75 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Tr
en

ns
tre

ife
n 

m
it 

R
in

ne

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg
mit Wirtschaftsweg

3.00

Wirtschaftsweg

25.0 cm Schottertragschicht 0/45 oder 0/32 mm

33.0 cm Gesamtaufbau

8.0 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD

Oberbau Wirtschaftsweg

50

Ba
nk

et
t

4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

Fahrbahn

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(außerorts)

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(innerorts)

RQ 6
(innerorts)

RQ 5
(innerorts)

Zweirichtungsradweg

4.00

2-Richtungsradweg

50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

 ohne Gehweg
4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit Gehweg

4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

3.00

Böschung

3.00

Böschung

Führungsform
2-Richtungsradweg mit Gehweg

und begrünter Böschung
4.00

2-Richtungsradweg

2.50

Gehweg

50 50 50 50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht
2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

H
ec

ke

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit getrenntem Gehweg
4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit baulicher Trennung

Gehweg

6.00

Fahrbahn

2.50

Parken

2.0 cm Asphaltdeckschicht

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

4.60

Parken Gehweg

75

Fahrradstraße

25

Si
ch

er
he

its
ra

um

4.0 cm Deckensanierung

Oberbau Radweg

Gehweg

Führungsform
Fahrradstraße mit beidseitigem Gehweg

und einseitigem Parken
4.00

2-Richtungsradweg

75 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Tr
en

ns
tre

ife
n 

m
it 

R
in

ne

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg
mit Wirtschaftsweg

3.00

Wirtschaftsweg

25.0 cm Schottertragschicht 0/45 oder 0/32 mm

33.0 cm Gesamtaufbau

8.0 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD

Oberbau Wirtschaftsweg

50

Ba
nk

et
t

4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

Fahrbahn

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(außerorts)

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(innerorts)

RQ 6
(innerorts)

RQ 5
(innerorts)

Radweg mit Gehweg

4.00

2-Richtungsradweg

50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

 ohne Gehweg
4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit Gehweg

4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

3.00

Böschung

3.00

Böschung

Führungsform
2-Richtungsradweg mit Gehweg

und begrünter Böschung
4.00

2-Richtungsradweg

2.50

Gehweg

50 50 50 50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht
2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

H
ec

ke

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit getrenntem Gehweg
4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit baulicher Trennung

Gehweg

6.00

Fahrbahn

2.50

Parken

2.0 cm Asphaltdeckschicht

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

4.60

Parken Gehweg

75

Fahrradstraße

25

Si
ch

er
he

its
ra

um

4.0 cm Deckensanierung

Oberbau Radweg

Gehweg

Führungsform
Fahrradstraße mit beidseitigem Gehweg

und einseitigem Parken
4.00

2-Richtungsradweg

75 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Tr
en

ns
tre

ife
n 

m
it 

R
in

ne

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg
mit Wirtschaftsweg

3.00

Wirtschaftsweg

25.0 cm Schottertragschicht 0/45 oder 0/32 mm

33.0 cm Gesamtaufbau

8.0 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD

Oberbau Wirtschaftsweg

50

Ba
nk

et
t

4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

Fahrbahn

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(außerorts)

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(innerorts)

RQ 6
(innerorts)

RQ 5
(innerorts)

4.00

2-Richtungsradweg

50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

 ohne Gehweg
4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit Gehweg

4.00

2-Richtungsradweg

50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

2.50

Gehweg

50

Ba
nk

et
t

2.20

Gehweg

30

Ta
kt

ile
s 

El
em

en
t

3.00

Böschung

3.00

Böschung

Führungsform
2-Richtungsradweg mit Gehweg

und begrünter Böschung
4.00

2-Richtungsradweg

2.50

Gehweg

50 50 50 50 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht
2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Gehweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

H
ec

ke

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit getrenntem Gehweg
4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

mit baulicher Trennung

Gehweg

6.00

Fahrbahn

2.50

Parken

2.0 cm Asphaltdeckschicht

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

4.60

Parken Gehweg

75

Fahrradstraße

25

Si
ch

er
he

its
ra

um

4.0 cm Deckensanierung

Oberbau Radweg

Gehweg

Führungsform
Fahrradstraße mit beidseitigem Gehweg

und einseitigem Parken
4.00

2-Richtungsradweg

75 50

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

Tr
en

ns
tre

ife
n 

m
it 

R
in

ne

Ba
nk

et
t

Führungsform
2-Richtungsradweg
mit Wirtschaftsweg

3.00

Wirtschaftsweg

25.0 cm Schottertragschicht 0/45 oder 0/32 mm

33.0 cm Gesamtaufbau

8.0 cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD

Oberbau Wirtschaftsweg

50

Ba
nk

et
t

4.00 75

2-Richtungsradweg

Si
ch

er
he

its
ra

umGehweg

Führungsform
2-Richtungsradweg

Fahrbahn

2.0 cm Asphaltdeckschicht

40.0 cm Frostschutzschicht

50.0 cm Gesamtaufbau

Oberbau Radweg

8.0 cm Asphalttragschicht

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(außerorts)

RQ 4
(außerorts)

RQ 2
(außerorts)

RQ 3
(innerorts)

RQ 6
(innerorts)

RQ 5
(innerorts)

Radweg mit Wirtschaftsweg

Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Breite ca. 4,00 - 5,00 m

Die angegebenen Maße sind 
Regelmaße. In zu begrün-
denden Ausnahmefällen 
kann in geringem Umfang 
davon abgewichen werden. 
Gerade bei Fahrradstraßen 
ist die Bandbreite geeigne-
ter Fahrbahnbreiten jedoch 
größer.


